
[image: Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
[image: ]VÁLVULAS MOTORIZADAS
con actuadores eléctricos

Las válvulas motorizadas INPRO están diseñadas específicamente para el control automático, el corte de seguridad y la gestión precisa del flujo en sistemas de almacenamiento, distribución y trasiego de combustibles líquidos, siendo la solución idónea para gestión fiable de trasiegos entre depósitos para instalaciones de elevada criticidad.  



VÁLVULA DE ROSCA PASO TOTAL 2 PIEZAS INOXIDABLE
Características técnicas

	Mod.
	Actuador
	CÓDIGO 
	Dim. (cm)
	Peso (kg)

	1/2"
	J4C 20
	01050001002232
	28x22x20
	2

	 3/4"
	J4C 20
	01050003412230
	29x22x18
	3

	1"
	J4C 20
	01050001002230
	55x33x44
	3,5

	1" 1/4
	J4C 20
	01050003413426
	29x33x33
	3,6

	1-1/2"
	J4C 35
	01050001122230
	29x33x44
	4,6

	2"
	J4C 55
	01050003122230
	29x33x44
	6,9

	2" 1/2
	J4C 85
	01050090652230
	29x33x44
	12,6

	3"
	J4C 85
	01050091003230
	28x22x20
	15

	4"
	J4C 140
	01050091002230
	80x60x58
	23,25
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· Válvula esfera paso total 2 piezas.
· Extremos roscados según ISO 7-1(EN 10226-1).
· Construcción en acero inox. 1.4408 (CF8M).
· Asientos PTFE + 15 % Fibra de Vidrio.
· Sistema de bloqueo.
· Montaje actuador directo s/ ISO 5211.
· Eje inexpulsable.
· Presión de trabajo máxima 63 bar.
· Tórica en el eje de FKM (Viton).
· Juntas del eje PTFE + 15 % Grafito.
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VALVULAS DE BRIDA 
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FICHA TÉCNICA


	Mod.
	Actuador
	CÓDIGO 
	Dim. (cm)
	Peso (kg)

	DN32
	J4C 20
	10500031222320
	29x33x44
	11,32

	DN40
	J4C 35
	10500031222400
	29x33x44
	12k

	DN50
	J4C 55
	10500031222500
	29x33x44
	12,6

	DN65
	J4C 85
	10500031222800
	29x33x44
	15

	DN80"
	J4C 85
	10500031222100
	29x33x51
	22,6

	 DN100
	J4C 140
	10500031222320
	29x33x51
	48
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FICHA TÉCNICA

· 
· Válvula de esfera paso total, 2 piezas.
· Extremos Bridados según EN 1092.
· PN 40 desde DN 15 hasta DN 50.
· PN 16 desde DN 65 hasta DN 200.
· Construcción en Acero Inoxidable 
· 1.4408 (CF8M).
· Longitud entre caras según EN 558 serie 27.
· Asientos PTFE + 15 % F.V.
· Junta cuerpo espirometálica desde DN 32.
· Tórica en el eje de FKM (Viton).
· Vástago inexpulsable.
· Montaje actuador directo según ISO 5211.
· Sistema de bloqueo incorporado.
· Dispositivo Anti-estático con diseño anti-fuego.
· Presión de trabajo máxima 40 / 16 bar.
· Temperatura de trabajo –30 ºC + 180 ºC. 

Normativas y Certificaciones 
· Certificado CE conforme a directivas 94/9/CE y normas UNE-EN 13463-1 y 5.
· Modelo Brida: Cumple los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud establecidos en el Anexo II de la Directiva 94/9/CE (ATEX), para equipos destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas.
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ACTUADORES BRUSHLESS MULTIVOLTAJE

Los actuadores J4C modelos S multivoltaje de 24 a 240VDC/VAC 50/60Hz incorporan tecnología sin escobillas, comunicación inteligente y una amplia gama de torques, diseñados para automatizar válvulas de 1/4 de giro con eficiencia y bajo mantenimiento.

	Modelo de Actuador
	Par Máximo (Nm)
	Dim. (cm)
	Peso (kg)

	J4C 20
	20 Nm
	28x22x18
	2,1

	J4C 35
	35 Nm
	29x33x20
	3,1

	J4C 55
	55 Nm
	29x22x18
	2,7

	J4C 85
	85 Nm
	29x33x40
	3

	J4C 140
	140 Nm
	29x33x40
	6

	J4C 300
	300 Nm
	29x33x40
	6
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Tecnología del Motor del Actuador
· Motor: Síncrono sin escobillas (brushless) de alta eficiencia.
· [image: ]Prestaciones: Par constante, bajo consumo, mínima disipación térmica y libre de mantenimiento por desgaste.
· Ciclo de vida: Testado para 60.000 operaciones (3 años de garantía).
· Seguridad: Limitador electrónico de par (Torque Limiter) con parada automática por obstrucción para protección de engranaje 
· Estanqueidad: Protección IP67,
· Temperaturas: -20°C a +70°C.

Prestaciones Mecánicas del Conjunto
Estanqueidad: Cierre hermético bidireccional mediante asientos de Teflón reforzado para la eliminación de fugas operativas.
Accionamiento de emergencia: Sistema de desbloqueo mecánico exterior (palanca o mando) para operación manual ante la ausencia total de alimentación eléctrica.
[image: ]Indicación visual: Cúpula superior de policarbonato con indicador mecánico de posición (Abierto / Cerrado) de alta visibilidad. 



MODELOS CON BLOQUE OPCIONAL DE SEGURIDAD BSR

Seguridad Avanzada: El Sistema Fail-Safe (BSR)
Bloque de Seguridad BSR: Módulo de retorno por baterías integradas de alta fiabilidad.
[image: ]Función de Emergencia: Ante un corte eléctrico general en la instalación, la batería interna proporciona la energía necesaria para llevar la válvula de forma automática a su posición de seguridad preestablecida (Normalmente Cerrada - NC / Normalmente Abierta - NO), garantizando el corte del combustible o el aislamiento de la línea. 



	MODELOS
	CÓDIGO

	Valvula motorizada con bloque de seg. BSR 1/2"
	01050003142120

	Valvula motorizada con bloque de seg. BSR 3/4"
	01050003034230

	Valvula motorizada con bloque de seg. BSR 1"
	01050003100230

	Valvula motorizada inox 3p 2f-24/230v seg.BSR 11/4''
	01050003151431

	Valvula motorizada j4cs20 con bloque de seg. BSR brida dn-25
	01050003142230

	Valvula motorizada j4cs20 con bloque de seg. BSR brida dn-32
	01050003172230

	Valvula motorizada j4cs35 con bloque de seg. BSR brida dn-40
	01050003152230

	Valvula motorizada j4cs55 con bloque de seg. BSR brida dn-50
	01050003162230

	Valvula motorizada j4cs55 con bloque de seg. BSR brida dn-65
	01050003192230

	Valvula motorizada j4cs85 con bloque de seg. BSR brida dn-80
	01050003182230

	Valvula motorizada j4cs140 con bloque de seg. BSR brida dn-100
	01050003202230



Certificaciones 
· Certificado CE y UKCA
· Declaración de conformidad de compatibilidad electromagnética.
· Cumplimiento del reglamento REACH sobre sustancias químicas.
· Cumplimiento de la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas).
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EXTERNAL CONNECTING DIAGRAM
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ON - OFF VAC

A =Power supply plug (Grey plug)
Neutral PIN 1 + Phase PIN 2 = Close actuator.
Neutral PIN | + Phase PIN 3= Open actuator.
Earthiground connection - Flat PIN

= Vol free contact plug (Black plug)
Common PIN I + PIN 2 = Close confirmation of position.
Common PIN 1 + PIN 3 = Open confirmation of position.
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ON - OFF VDC

A =Power supply plug (Grey plug)
Negative PIN 3 + Positive PIN 2= Close actuator.
Negative PIN 2 + Positive PIN 3= Open actuator.
Earth/ground connection - Flat PIN. @

B =Volt free contact plug (Black plug)
Common PIN | + PIN 2 = Close confirmation of position.

Common PIN | +PIN 3 n of position.
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